
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ –2(з), ОУ-4(з), ОУ-6(з)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

 

ПАСПОРТ
 

 

Настоящее руководство является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем параметры огнетушителя, и содержит информацию, с которой необходимо внимательно ознакомиться перед началом эксплуатации огнетушителя
 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Огнетушитель углекислотный переносной с массой ОТВ 2, 4 и 6 кг предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, для применения в качестве первичного средства тушения пожаров жидких горючих веществ (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).
Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата, категории размещения 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 20 0С до плюс 500С.
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Огнетушитель углекислотный переносной марки ОУ-2, ОУ-4, ОУ-6, заводской № __________
соответствует ТУ 4854-001-57893058-02 и признан годным для эксплуатации.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
 

	Продан
	(Наименование предприятия торговли)

	Дата продажи
	 
	Подпись продавца
	  


 

Штамп предприятия торговли.
Завод-изготовитель: ООО "ОБЕРЕГ" 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
 
1. Основные технические параметры и характеристики
	Наименование показателей
	Номинальные значения показателей огнетушителей

	      
	ОУ - 2(з)
	ОУ-4(з)
	ОУ-6(з)

	1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

	1.1. Вместимость корпуса огнетушителя, л, не менее
	3,0 ± 0,15
	5,0 ± 0,25
	8,0 ± 0,4

	1.2 Марка и масса применяемого ОТВ двуокись углерода жидкая, кг
	2,0 - 0,1
	4,0 - 0,2
	6,0 - 0,3

	1.3 Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа
	5,8

	1.4 Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее
	6
	8
	8

	1.5 Длина струи ОТВ, м, не менее
	2,0
	3,0
	3,0

	1.6 Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, %, не более
	10

	1.7 Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара:
- по классу В
	 

21В
	 

34В
	 

55В

	1.8 Величина утечки в год , %, не более
	5 % или 50 г

	1.9 Температура эксплуатации и хранения
	минус 20 ° С плюс 50 ° С

	1.10 Обеспечение прерыва подачи ОТВ
	обеспечивается

	1.11 Наличие гибкого шланга длиной не менее 400 мм
	-
	В наличии
	В наличии

	1.12 Наличие отверстия для перезарядки
	имеется

	2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

	2.1 Вероятность безотказной работы огнетушителя между проверками, при их периодичности не реже одного раза в три года, не менее
	0,96

	2.2 Назначенный срок службы огнетушителя, лет
	10

	3. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	3.1. Усилия приведения огнетушителя в действие:
- одним пальцем (снятие чеки), Н, не более
	100

	- кистью руки, Н, не более
	200

	4. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

	4.1 Габаритные размеры, мм, не более
- высота
	499
	529
	746

	- диаметр корпуса
	110
	140
	140

	4.2 Масса огнетушителя:
· полная, кг, не более;
· конструктивная, не более
	6,9
4,9
	12,5
8,5
	17,7
11,7

	5. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

	5.1 Наличие предохранительного устройства обеспечения безопасности от превышения давления в корпусе сверх рабочего
	имеется

	5.2 Наличие фиксирующего устройства для защиты от несанкционированного срабатывания
	имеется


 

 
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Принцип действия закачного углекислотного огнетушителя основан на использовании давления, создаваемого насыщенным паром двуокиси углерода, которая одновременно является и огнетушащим веществом, для выброса ее сжиженной фазы на очаг горения.
Огнетушитель состоит из:
- стального корпуса;
- головки, ввертываемой на резьбе в корпус, с запорно-пусковым устройством, которое позволяет прерывать 
и вновь возобновлять подачу огнетушащего вещества;
- раструба (ОУ-2) или раструба со шлангом (ОУ-4, ОУ-6), с помощью которого огнетушащее вещество подается на очаг горения.
Интенсивность выхода двуокиси углерода из огнетушителя может изменяться в достаточно широких пределах и сильно зависит от температуры окружающей среды: снижаясь при отрицательной температуре и возрастая при положительной температуре.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ:
 

	  
	Огнетушитель

	
	ОУ-2
	ОУ-4
	ОУ- 6

	- огнетушитель
	1 шт.

	- раструб со шлангом
	-
	1 шт.
	1 шт.

	- раструб
	1 шт.
	-
	-

	- руководство по эксплуатации
	1 шт.


 
4 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
4.1 Лица, эксплуатирующие огнетушитель, должны быть ознакомлены с правилами применения и эксплуатации огнетушителя согласно настоящему руководству по эксплуатации.
4.2 Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпус огнетушителя.
4.3 Необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, снять шланг (для ОУ-4 и ОУ-6), поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.
4.4 При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр; огнетушителем можно тушить электрооборудование под напряжением не выше 10 000 В.
4.5 Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, т.к. температура его поверхности и подводящей трубки снижается до минус 60-70 ° С.
4.6 После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить, т.к. двуокись углерода снижает содержание кислорода в воздухе, что может оказывать токсическое воздействие.
4.7 Эксплуатация огнетушителя без чеки на запорно-пусковом устройстве, опломбированной заводом-изготовителем или организацией, производившей перезарядку огнетушителя, не допускается.
4.8 После применения, огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
4.9 Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков, прямых солнечных лучей или нагрев огнетушителя выше 50 ° С.
4.10 Транспортировать и хранить огнетушитель следует при температуре от минус 20 ° С до плюс 50 ° С. Не допускается попадание влаги в раструб, на головку и запорно-пусковое устройство огнетушителя. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.
4.11 Необходимо производить контрольное взвешивание огнетушителя при первоначальной установке и не реже одного раза в год. Допустимая величина утечки заряда двуокиси углерода - не более 5 % масс от первоначального значения массы ОТВ, но не более 50 г. в год. Значение массы огнетушащего вещества не должно выходить за пределы установленного диапазона, указанного в п.1.2 таблицы.
4.12 Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, с использованием специальной зарядной станции.
4.13 Не реже одного раза в 5 лет корпус огнетушителя должен пройти переосвидетельствование в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
4.14 Перед зарядкой огнетушителя двуокисью углерода его корпус необходимо обязательно просушить.
 

 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 4854-001-57893058-02, ГОСТ Р 51057-2001 и НПБ 155-2002 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения огнетушителя, изложенных в технических условиях и в настоящем руководстве.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 2 года со дня приемки ОТК, куда входит и срок хранения.
5.3 Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.
5.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае не соблюдения торгующей организацией или владельцем огнетушителя правил хранения, транспортировки и эксплуатации огнетушителя, утери паспорта или отсутствия пломбы завода-изготовителя на запорно-пусковом устройстве огнетушителя.
 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Техническое обслуживание огнетушителя должно проводиться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации". Техническое обслуживание подразделяют на:
- техническое обслуживание при установке огнетушителя;
- ежемесячное техническое обслуживание;
- ежегодное техническое обслуживание;
-испытание и перезарядка огнетушителя.
6.2 Техническое обслуживание при установке огнетушителя включает в себя: оценку комплектации, внешнего вида и технического состояния огнетушителя, взвешивание огнетушителя, присвоение и нанесение номера на огнетушитель, определение места размещения и способа установки огнетушителя, произведение записей в руководство по эксплуатации и в журнал учета и технического обслуживания огнетушителей.
6.3 Ежемесячное техническое обслуживание огнетушителя включает: проверку условий размещения огнетушителя, внешний осмотр огнетушителя (оценивается наличие пломбы и состояние основных частей огнетушителя), отметка в журнале.
6.4 Ежегодное техническое обслуживание включает в себя: осмотр по п.8.3, взвешивание огнетушителя и определение величины утечки огнетушащего вещества, проверка срока эксплуатации огнетушителя.
6.5 Не реже одного раза в пять лет, а также сразу после применения огнетушитель должен быть отправлен в специализированную организацию для испытания и перезарядки огнетушащим веществом.
6.6 Результаты технического обслуживания огнетушителя фиксируются в таблице
 

	Дата
	Вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического
обслуживания огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	
	
	Внешний вид и состояние узлов
	Полная масса
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

 
	 
	 


